
〉 Intel  CPU J4005を採用。

〉 シャーシに1個2.5インチの2Tハードドライブを取り付けることができ、最大2.5インチの

   4Tハードドライブに対応可能。

〉 H.264/H.265圧縮技術が採用されて、ハードドライブの空き容量が有効に節約します。

〉 Embedded Linuxシステムが採用されて、ウィルスやハッカー侵入を有効に防ぐことが

   できます。

〉 最大40台のデジタコを登録に受け入れます。

〉 HDアウドやUSB3.0などの最新仕様をサポートします。
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ハードウェア規格
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GMSERVER mini PC 製品仕様

ソフトウェア規格

CPU-

メモリ-

ハードドライブ-

ネットワーク-

USB-

外部ボタン-

電源ユニット-

映像出力-

寸法-

操作環境温湿度-

Intel®  Celeron® J4005

8GB DDR4 RAM

1TB(最大2Tまで対応)

1 x Gigabit  RJ-45 Ethernet port

4 x  USB 3.0

Power button

DC 19V

HD OUT x2

115 x  111 x  51mm

温度: 0 ~ 40°C  湿度: 90%

デバイスサポート-

録画モード-

インターネットプロトコル-

システム管理-

再生速度-

最大40台のデジタコを登録に受け入れます

連続録画 / ドリガー録画

Ipv4 /  ARP /  TCP /  UDP /  ICMP /  HTTP

Chrome ブラウザで設定、リアルタイム監視、再生が

可能です

アカウントを管理し、グループを割り当てることがで

きます

動画再生でx2、x4、x8、x16の再生倍率対応


